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نحوه گندزدايي لوله‌هاي آب در اصلاح شبكه و يا توسعه شبكه
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نحوه گندزدايي مخازن تعمير شده و يا جديدالاحداث
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نحوه گندزدايي چاههاي تعمير شده و يا جديدالاحداث




نحوه گندزدائي لوله هاي آب در اصلاح شبكه و يا توسعه شبكه
با توجه به جدول زير به ازاي هر شاخه لوله مقدار كلر مورد نياز در نظر گرفته شود.

جدول گند زدائي لوله هاي آب

	قطر لوله به ميلي متر 
	درصد خلوص كلر 
	كلر مورد نياز يك شاخه 5 متري به گرم 
	ساعت ماند كلر 

	100 
	70 
	72/1 
	12 

	150 
	70 
	8/3 
	12 

	200 
	70 
	75/6 
	12 

	250 
	70 
	6/10 
	12 

	300 
	70 
	2/15 
	12 

	350 
	70 
	77/20 
	12 

	400 
	70 
	9/26 
	12 

	500 
	70 
	42 
	12 

	600 
	70 
	60 
	12 

	700 
	70 
	83 
	12 


مثال: اگر 100 شاخه لوله 200 ميليمتر در توسعه شبكه باشد كلر موردنياز 675 گرم خواهد بود (675=100*78/6) كه آنرا به صورت محلول درآورده و در حين آب اندازي خط وارد جريان آب مي نمائيم. جهت به جريان انداختن آب لوله لازم است شير انتهايي خط باندازه نيم دور باز گردد و پس از پر شدن كل لوله ها شير فلكه كاملاً بسته گردد و بعد از 12 ساعت آب تخليه ( اين آب غير قابل شرب است) و سپس آبگيري و به مصرف برسد.

نحوه گندزدايي مخازن تعمير شده و يا جديدالاحداث
طبق جدول زير مقدار كلر مورد لزوم محاسبه گردد. 

	حجم مخزن به متر مكعب 
	درصد خلوص كلر 
	كلر مورد مصرف به كيلو گرم 
	ساعت ماند كار 

	100 
	70 
	3/4 
	12 

	200 
	70 
	6/8 
	12 

	500 
	70 
	5/21 
	12 

	1000 
	70 
	43 
	12 

	1500 
	70 
	5/64 
	12 

	2000 
	70 
	86 
	12 

	5000 
	70 
	215 
	12 

	10000 
	70 
	430 
	12 

	20000 
	70 
	860 
	12 



قبل از گند زدائي، جدار داخلي مخازن با برس سيمي تميز و شست وشو گردد و با توجه به حجم مخزن به ازاي هر متر مكعب 43 گرم پركلرين 70 درصد به صورت محلول آماده نمود. 

نحوه گندزدائي چاه‌هاي تعمير شده يا جديد الاحداث
قبل از اينكه چاهي مورد استفاده قرار گيرد(چه پس از تعميرات- چه چاه جديدالاحداث ) بايد گندزدائي گردد تا آلودگي (توسط باكتريها) كه از طريق كار كردن وسايل و يا آبهاي سطحي به وجود آمده خنثي گردد. ابتدا بايد لوله جدار چاه و ديوار آن با محلول كلر قوي شست و شو گردد. براي اين منظور حجم آب چاه بايد محاسبه شود و بازاء هر متر مكعب 3/4 گرم كلر 70 درصد اضافه گردد 
آب كلرزده چاه بايد 12 ساعت بماند و بعد آنرا با تلمبه خارج نمايند.
چنين آبي قابليت شرب را ندارد و نبايد به مصرف برسد.
جهت سهولت كار ميزان كلر مورد مصرف هر متر حفاري در داخل آب در سايزهاي مختلف در جدول زير اعلام مي گردد.

جدول گندزدائي چاه با كلر قوي

	قطر لوله جدار به اينچ 
	قطر حفاري به اينچ 
	درجه خلوص(كلر) هيپوكلريت كلسيم 
	كلر مورد نياز در يك متر داخل آب گرم 
	ساعت ماند 

	10 
	12 
	70 
	2/3 
	12 

	12 
	14 
	70 
	3/4 
	12 

	14 
	16 
	70 
	6/5 
	12 

	16 
	18 
	70 
	7 
	12 



جهت گندزدائي چاهي كه داراي جدار 12 اينچ است و 50 متر داخل آب است مقدار 215 گرم هيپوكلريت كلسيم 70 درصد (215=50×3/4) داخل سطل به صورت محلول درآورده و سپس به داخل چاه ريخته شود و پس از 12 ساعت به بيرون تخليه و بعداً بهره برداري گردد.

